' PRZEDMIAR

SP12 szatnie
Lp. | Podstawa | Opls | wyiiczenla | jm. | Poszcz | Razem
Remont swietlicy
1 Remont czesci szatniowej
1.1 Roboty przygotowawcze
1{KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk m2
d.1./0426-02
1
(8.63+5.67)*1.5 m2 21.450
RAZEM 21.450
2|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie folig podiogi, okien i drzwi m?
d.1.11216-01
1
8.62°5.79+3°5.25+2.4 m2 68.060
RAZEM 68.060
1.2 Remont $cian
3|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzehni podiogi m2
d.1./1202-09 ponad 5 m2 (sufity)
2
5.7958.62 m? 49.953
RAZEM 49.953
4|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi [m?
d.1.11202-09 ponad 5 m2 ($ciany)
2
8.62'2*3.14+5.79*2*3.14 m2 90.495
RAZEM 90.485
5{KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednakrotne gruntowanie emulsjg ATLAS m2
d.1.{2611-02 UNI-GRUNT
2
poz.3+poz.4 m2 140.448
RAZEM 140.448
6|KNR 2-02  [Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.|2008-02 wykonywane rgcznie na cianach na podtozu z tynku
2
poz.5 m2 140.448
RAZEM 140.448
7|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS m2
d.1.|2611-02 UNI-GRUNT
2
140.448 m2 140.448
RAZEM 140.448
8|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  {m?2
d.1./1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
2
140.448 m2 140.448
RAZEM 140.448
9|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie $cian lakierem lamperyjnym poimat - dwukrotne m2
d.1.[1206-01 Krotnoéé = 2
2|analogia
8.62"2*1.545.79*2*1.5 m2 43.230
RAZEM 43.230
1.3 Roboty instalacyjne
10 Przerébki instalacji elektrycznej, drobne naprawy, wymiana osprzetu kpl
d.1.|kalk. wlasna
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Prace porzadkowe
11 Whyniesienie materialéw z demontazu, wywdz i utylizacja kpl
d.2|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000




